
  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST-03 

 

CPV 45410000-4 

 

ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 

 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagan ia 

dotyczące wykonania i odbioru  tynków zewnętrznych i wewnętrznych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Męcince” 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszy stkich robót tynkarskich i okładzinowych . Obejmują prace 

związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót .  

 

1.3.

 

Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma -

jące na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg p oniższego. 

-  Tynki wewnętrzne 

-  Okładziny ścienne wewnętrzne.  

- Tynki wewnętrzne renowacyjne na istniejących ścianach parteru  

  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej S ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuj e całość robót związanych z wykonywaniem 

tynków wewnętrznych i zewnętrznych ścian , okładzin ściennych z płytek glazurowanych i 

klinkierowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z  umową, 

projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy.  

 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  

1. Harmonogram i kolejność prac betonowych  

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy  
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3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

 

  2.2.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do p icia, oraz wodę z rze-

ki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawiera -

jących tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 

2.3.

 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

 

 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmi otowe,  

     a  w  szczególności: 

 

        -  nie zawierać domieszek organicznych,  

        -  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty  

   0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 -1,0 mm, piasek gruboziarnisty  

   1,0-2,0 mm 

 

 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek grub oziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty

 

 

 Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez    sito  o 

prześwicie 0,5 mm. 

 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanic znie. 

* Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj . ok. 3 godzin. 

*             Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod waru nkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie b ędzie niższa niż 

+5°C 

* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszon ego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,  

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju c ementu i wapna. 

*          Zaprawy renowacyjne na ściany zawilgoc one 

 

 

2.5.  Płytki ceramiczne częściowo wg PN -EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

 

      Wymagania:  

Barwa - wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
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Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa  

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mnie j niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż  

- gatunek I   80% 

- gatunek II 75% 

 

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  

 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót murarskich pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego  realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2.  Transport materiałów 

  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  

 

5.2.   Ogólne zasady wykonywania tynków. 

 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zako ńczone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zam urowane prze-

bicia i bruzdy, osadzone ościeżn ice drzwiowe 

     i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i sku rczów mu-

rów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod waru nkiem, że 

w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  W niższych temperaturach można 

wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpo wiednich  

d) środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bu dowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur".  

e) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 

temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wi ązania i twardnienia, tj. w 

ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  
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             5.3.  Przygotowanie podłoży 

 

Spoiny w murach   

 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 

przy zewnętrznych licach na głębokości 5 -10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem 

podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzy nową. Nadmiernie suchą 

powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

5.4. Wykonywania tynków trójwarstwowych. 

 



 Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi.                   

 Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunk owych. 

 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwar dnieniem.  

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do wa rstwy na-

rzutu  Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tyn -

kach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 

5.5.

 

Wykonanie tynków renowacyjnych  

 

 Wg. zaleceń producenta

 

5.6. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

 

* Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównuj ącą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach m okrych okładzinę 

należy mocować do dostatecznie wytrzymałego po dłoża. 

* Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkow ane mu-

ry z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.  

* Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zako ńczeniu 

osiadania murów budynku. 

* Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zapra -

wy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

* Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwar -

stwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę  należy wyk onać o grubości 

2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy 

cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.  

* Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i od -

cieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 go-

dzin w wodzie czystej. 

* Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wyn osić co 

  najmniej +5°C. 

* Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionow ego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchy lenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 6.1. Materiały ceramiczne. 

 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamó wieniem, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

- wymiarów i kształtu płytek 

- liczby szczerb i pęknięć,  

- odporności na uderzenia,  

           W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją pod -
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dać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na dzi ałanie mrozu w 

przypadku wykładziny zewnętrznej).  

 

6.2.  Zaprawy. 

 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej mar -

kę i konsystencję w sposób podany w obowiązu jącej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo  wpisywane do dziennika budowy. 

 

  

7.

 

OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót  

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m

2

 okładzin z materiałów ceramicznych 

          1 m

2

 powierzchni tynkowanych 

  

 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

8.1. Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej pkt 9. 

 

8.2. Odbiór podłoża. 

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tyn-

kowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 1.7.10.2.  Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyś cić i 

zmyć wodą. 

 

8.3.  Odbiór tynków. 

 



 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i o dchylenie 

krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m.  

           Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

 

               -  pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm  

                 w po mieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej   

powierzchni między    przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

 



 Niedopuszczalne są następujące wady:  

 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztw orów 

soli przenikających z podłoża, pleśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wsku tek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
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8.

 

PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

   Normy 

      PN-85/B-04500       Zaprawy budowlane. Bad ania cech fizycznych i wytrzymał ościowych.  

                                                                                                                                                                                                                                                 

PN-70/B-10100        Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie pr óbek. 

PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-72/B-06190        Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

 

 

 

 


