SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST - 10
Wentylacja zewnetrzna ( CPV 45331211-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji
wodociagowych i kanalizacyjnych, instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej na zadaniu p.n.:
,»Przebudowa Gminnego Os$rodka Kultury w Megcince”, obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania wlasciwoséci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegolnych robot instalacyjnych oraz okre$lenie zakresu prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow bioracych udzial w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego na realizacj¢ montazu wentylacji zewngtrzne;j

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres projektu obejmuje:
- montaz wentylatoréw wywiewnych
- montaz klapu dymowe;j
- montaz kratek nawiewnych w drzwiach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz definicjami zawartymi w OST — Wymagania Og6lne

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét , ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1 Wentylatory

Zastosowano wentylatory dachowe osiowe oraz wentylatory wymienne o wydajnosci 50 m3
/h
2.2 Klapa dymowa

Klapa dymowa ( okno klatki schodowej” o napedzie elektrycznym zamontowana w oknie na
najwyzszej kondygnacji klatki schodowej o powierzchni czynnej nie mniejszej jak 1 m?.
Klapa dymowa pelni funkcj¢ oddymiania drogi ewakuacyjnej przez klatke schodowa oraz
przewietrzania.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakoSciowych robdt 1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Urzadzenia winny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot p odano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Montaz rurociagéw

Montaz urzadzen winien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja montazu wydana przez
producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

o Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana faz¢ robot uznaé¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogo6lne”.
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8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca ( kierownik robot) zgtasza Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru wpisem w
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspe ktora
nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do dziennika bud owy.
Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu odbioru w ¢i agu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowo$ci do odbioru, zawiadamiajac o tym W ykonawcg.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyst uguja
nastgpujace uprawnienia:
e jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad,
e jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
1. jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Z amawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu o dbioru po raz drugi.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokon ane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadz oru) o
usunigciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestion owanych
uprzednio robot jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwie rdzenie usunigcia wad po
uplywie okresu rekojmi.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaj 4 uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad.

8.1 BADANIA ODBIORCZE

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:
- PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.”
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r .

Wszystkie instalacje kanalowe musza spetnia¢ wymagania szczelnosci klasy A (k anaty o
normalnej szczelnos$ci). Badanie szczelnosci kanatow nalezy wyk ona¢ wg normy PN-B-
76001:1996 — ,,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. W ymagania i badania”.

Nalezy dokona¢ przegladu i pomiarow wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu i
pomiaréw nalezy wykonac szczegdtowy protokot.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji tabeli elementow rozliczeniowych. Dla pozycji
wycenionych ryczattowo podstawa platnosci j est wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniacé
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wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wym agania.

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania 1 udzi.
PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbi orze.
PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow. PN-
EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym. Wymiary.

PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartos$ci dzwigku w pomieszcz eniach
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