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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST 02 

 

CPV 45262500-6 

 

KONSTRUKCJE MUROWE 

 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Męcince” 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót muro wych  przewidzianych w projekcie budowy 

budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem 

robót murarskich , wykonywanych na miejscu.  

Roboty murowe obejmują ścianki działowe z cegły pełnej gr 12 cm 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma jące 

na celu wykonanie ścianek działowych 

  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p . 2.1. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 

elementów  murowych :   obsadzenie w konstrukcjach murowych elementów budowla nych ,   

ścianek działowych   oraz wszystkie roboty pomocnicze.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  

1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
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3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

 

2.2 Składniki zapraw 

2.2.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 

materiałów zamiennych. 

1.     Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN -88/B-30005. 

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

 

2.2.2 Wapno 

Do stosowania dopuszcza się wapno suchogaszone ( hydratyzowane ) o gęstości właściwej 

2,1 g/cm

3

 . W celu dogaszenia nie zgaszonych cząsteczek wapna wskazane jest zarobić wodą 

wapno suchogaszone na 24 do 36 godz . przed użyciem.  

 

2.2.2. Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 

zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

 

2.2.3. Kruszywo 

A. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  

rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie 

powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całośc i i 

dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.  

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm 

nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o 

ostrych krawędziach. 

C. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  

 

2.2.4. Zaprawy 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami pod anymi w projekcie. 

       Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  

 

 

cement:                               ciasto wapienne                          piasek  

1  :                                     1                                          6  

1 :                                     1                                          7  

1 :                                     1,7                                       5  

cement: :                               ciasto wapienne                          piasek  

 

1 :                                     1                                          6  

1 :                                     1                                          7  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  

 

cement: :                               ciasto wapienne                          piasek  

1 :                                     0,3                                       4  

1 :                                     0,5                                       4,5  
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           Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

- Zaprawę należy przygotować w takie j ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześ -

nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 

cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żuż la lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw 

cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone  . Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

 

2.2.5. Domieszki do zapraw 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 

środków i dodatków do zapraw : uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 

wiązanie zaprawy, uszczelniających i przeciwmrozowych .  

Wszystkie domieszki do zapraw należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 

Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6  . Od 

producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 

powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania 

domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 

potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez 

zaprawy w których zastosowano domieszkę.  

 

2.3.  Cegła pełna 

 

Wymiary: 25 x 12 x 6,5 cm 

Odmiany:  klasa 150 

Rodzaj : wozówkowa 

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  

 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót murarskich pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umow y. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  

 

4.2.  Transport materiałów 

 Cegły winny być układane na środku transportowy szczelnie jedna obok drugiej, w 

jednakowej liczbie warstw , otworami w kierunku jaz dy . Dopuszcza się transport na paletach 

na których cegła zostanie ułożona i zabezpieczona przez producenta . Załadunek, transport i 

rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 

ruchu drogowym.  
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  

 

5.2.  Prace murowe 

 Ścianki należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długo ści. W miejscu 

połączenia ścian wykonanych niejednocześn ie należy stosować strzępia zazębione 

końcowe. 

 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od k urzu. 

 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze pow yżej 

0°C.  

 Przy wznawianiu robót po dłuższej  przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 

łącznie ze zdjęciem wierzchnich  warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy                                                                                                                                                                                                           

 

5.2.1.  Mury z cegły dziurawki 

Spoiny w murach   

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna prze - 

kraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,  

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych,  przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzi anych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na gł ębokości 5-10 

mm. 

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

   

  6.1. Materiały ceramiczne. 

    Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymag aniami 

stawianymi w dokumentacji technicznej,  

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

- wymiarów i kształtu cegły,  

           - liczby szczerb i pęknięć, 

           - odporności na uderzenia 

 

W przypadku niemożności określenia jakości materiału przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 

mrozu). 

 

6.2.  Zaprawy. 

 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej mar kę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materi ałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.  

 

 

Dopuszczalne odchyłki, mm L.p. Rodzaj odchyłek 

mury spoinowane mury niespoinowane 

1. Zwichrowania i skrzywienia  

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

3 

           10 

 

6 

              20 

 2. Odchylenia od pionu   
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- na wysokości  1m 

- na wys. Kondygnacji 

- na całej wysokości 

             3  

             6  

           20 

                6  

              10 

              30 

 3. Odchylenie każdej warstwy 

od poziomu 

- na 1m długości 

- na całej długości 

 

 

             1  

           15 

 

 

                2  

               30  

 4. Odchylenie górnej warstwy 

od poziomu 

- na 1m długości 

- na całej długości 

 

 

             1  

           10 

 

 

                 2  

               20  

 5. Odchylenia wymiarów 

otworów w świetle  

o wymiarach: 

do 100cm           szerokość 

                           wysokość  

ponad 100 cm    szerokość 

                           wysokość  

 

 

 

       +6,   -3 

     +15,   -1 

     +10,   -5 

     +15, -10 

 

 

 

          +6,  -3 

        +15, -10 

        +10,   -5 

        +15, -10 

 

  

 

  

7.

 

OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techn icznej 

p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót  

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są:  

1 m

2

 ścianek działowych      

 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej pkt 9. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji   

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują:  

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji  

      Wykonanie ścianek działowych  

      Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań   

      Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy   

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

      PN-68/B-10020.    Roboty murowane z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

  PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 

  PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

  PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące c ementu   

powszechnego użytku. 
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  PN-86/B-30020      Wapno. 

  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 

 


