SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST-04

CPV 45421100-5 - DRZWI

STOLARKA DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej przewidzianej do wykonania w ramach
robot budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa Gminnego
Osrodka Kultury w Mecince”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot zwiaza nych z osadzeniem stolarki drzwiowe;j
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwiazane z dostawa
materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiaj ace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej w gotowych otworach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentdow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej

czesSci opracowania.
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4, Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej
czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2. Drzwi

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami mala r-
skimi.

2.3. Skladowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiew -
nych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podfogi w pomieszezeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone , poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 mod czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie

elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowaé w o drebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposob
sktadowania wg punktu 2.3.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystgpu; qcych wad w wykon aniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

5.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

e Dokladno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt m urowych.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ci ezu. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

e Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypetni¢ mater iatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

e Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pi onie
1 poziomie

e Drzwi przeciwpozarowe do klatki schodowej winny posiada¢ atesty potwierdzajace
klase odpornosci ogniowej EI 30 i by¢ wyposazone w samozamykacze

e Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw st olarskich.

Migjsca luzow Warto$¢ luzu i odchytek |
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydlami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN -88/B-10085 dla  stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,

- sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostala wykonana st olarka,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstru kcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjon owania,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogo6lne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej p rzedmiar robot
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla pozycji wm?lub szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej pkt 9.

8.1. Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiodr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci w yszczegdlnio-
ne w punkcie 5.

8.2. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych czynni kow produkcji

Wykonanie montazu stolarki drzwiowej

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymag ania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbi orze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosow ania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikow ane i ftalowe
kompolimeryzowane strenowane

-31-



