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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST-06 

 

CPV 45330000 - 9 

 

INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA 

 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wyma gania 

dotyczące wykonania i odbioru  instalacji wodno - kanalizacyjnej przewidzianejdo wykonania 

w ramach robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 

Gminnego Ośrodka Kultury w Męcince” 

 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i 

mające na celu wykonanie wsz ystkich robót związanych z montażem instalacji wodno – 

kanalizacyjnych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z 

dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót   wykonywanych na miejscu.  

  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności umożliwiaj ące i mające 

na celu wykonanie montażu instalacji wod. – kan.  

  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi  

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  

1. Harmonogram i kolejność prac związanych z montażem instalacji wod. – kan. 

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy  

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
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4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

Do wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musz ą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

2.2. Przewody 

 Instalacja wodociągowa wykonana będzie z rur , miedzianych  .  



 Pion wodny p.poż z rur PP d 40 mm 

 Instalacja kanalizacyjna wykonana będzie z rur PCV 

 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 

bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  

2.3 Urządzenia sanitarne i armatura 

 umywalki porcelanowe 



 Ustępy typu Kompakt 

 

Wszystkie urządzenia winny być wolne od wad i uszkodzeń mechanicznych  

 

2.4. Izolacja termiczna 

 Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych     

z pianki polietylenowej grub. 6 - 9 mm. 

 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1.

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  

 

3.2.

 

Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

 

Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4.  TRANSPORT 
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4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Techni cznej p.6 

 

4.2. Transport materiałów 

 

 4.2.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2.2. Armatura

 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych.   Armaturę, łączniki i materiały 

pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 

w pojemnikach. 

4.2.3. Izolacja termiczna  

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by ć 

przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i  zniszczeniem. 

 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale ży 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 

działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 

odporny na promienie ultrafioletowe. 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciep łochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 

tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  

 

 5.2. Montaż rurociągów 

 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 

(możliwe do wyeliminowania), mog ące powodować uszkodzenie przewodów (np. 

pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i  muru). 

 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 

nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub 

w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

 Kolejność wykonywania robót: 

wyznaczenie miejsca u łożenia rur, 

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

przecinanie rur, 

założenie tulei ochronnych, 

ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

wykonanie połączeń. 
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 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 

żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 

należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 

powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 

powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 

przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 

pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

 Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za 

pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 

mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden 

uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem 

odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mo żliwa 

była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 

 Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń 

gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać 

za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.  

 Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać 

w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji 

i kontroli. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji 

oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. 

 Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C. 



 Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 

bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony 

w możliwie najniższym punkcie instalacji.  

 Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. 

nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

 Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 



 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 

przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji 

wielowarstwowej, styki p oprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 

powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.  

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog ą być prowadzone przy 

użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna by ć 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
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Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i  przemysłowe”. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 

nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 

normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

           

7.

 

OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

 

 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt 9. 

  

 Odbioru robót,   należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 



 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących 

robót: 

przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 

dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji  .  

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i  uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

Dziennik budowy, 

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materia łów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów ), 

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  

protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

- protokoły badań szczelności instalacji. 
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8.2. Podstawa płatności 

   

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują:  

     Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji  

     Wykonanie montażu instalacji   

     Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy   

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

-  „Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

- Wymagania techniczneCOBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo 

Infrastruktury 

- „Warunki techniczne wykonania i od bioru rurociągów rurociągów tworzyw 

sztucznych” wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej , Grzewcze i 

Gazowej , Warszawa 1996 

- Instrukcje techniczne producenta 

 


