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A. CzeSC¢ ogolna

1. Ogolny opis przedmiotu

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru przebudowy gminego obiektu
kulturalno - edukacyjnego

1.1.1. Lokalizacja.
Zagospodarowanie terenu przy budynku GOK w Mecince polozonego na
dzialce nr 668 obreb Mecinka.
1.1.2. Zakres robot do wykonania
» Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego i mieszanki Zzwirowo
piaskowej
Ulozenie kraweznikow betonowych
Ulozenie obrzezy betonowych
Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowe;j
kolorowej gr. 6 cm
» Wykonie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowe;j
kolorowej gr. 8 cm
» Wykonanie trawnikow,
» Montaz lawek parkowych i koszy na odpoadki.

YV VV

2. Wymagania ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru roboét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach malych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne
dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
specyfikacjami technicznymi (ST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja”.

SEKOSpec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 2



1.4. OkreSlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.
a)
b)

<)
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumiec
budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej
lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni calkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane 2z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemyslowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow skladajacych sie na calosc¢ uzytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a
w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.
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1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone
sq roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowanag przez urzadzenia
zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez
to rozumiec¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieC pozwolenie na budowe
wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokotly
odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktorym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegltych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji
zakladu gorniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieC pozytywna ocene

techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu

SEKOSpec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 4



1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24,

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiacym integralna calosc¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieC organy
okreslone w wustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddzialtywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych  zwiazane z tym  obiektem = ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszona przez
zobowiazanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiecC droge
specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po
ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiecC dziennik wydany przez
wlasciwy organ zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosc¢ za
prowadzona budowe.

rejestrze obmiarow - naleZy przez to rozumieC¢ - akceptowana przez
Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium = badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatlach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec¢ zgodnos¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly
okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.
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1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub
fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — mnalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiecC czesSc
obiektu budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegolowych specyfikacjach
technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec¢ grupy,
klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach
i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacjij - opracowana przez
projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspodlzaleznosS¢ czynnosci obshtugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) jest rowniez
skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja
speiniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
ysdokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dzialania
tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w  kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru roboét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow,
ushug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien
publicznych. Sklada sie ze slownika glownego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, 2zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesC graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoélowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. ZgodnosSc robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w wustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0go6lnych warunkach
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umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byc¢ zgodne =z
dokumentacjq projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosSc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakosc
elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu
budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog
dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
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c) mozliwosScig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z
nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$
przy transporcie gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe
nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i
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urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znacC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢c praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Materialy budowlane powinny spelnia¢c wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych witadz
na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zl6Z miejscowych, wlaczajac w to
zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczyc
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zloza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
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obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakosc¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosS¢ zastosowania
roznych rodzajow materialow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o =zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byC pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosSci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
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zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byCc dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladac sie z czesci
opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakosc¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot,
za ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosS¢ za pelng obsluge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora mnadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elemen-tow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
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dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora mnadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wy-konawce nie pozniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe 2z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialow oraz roboét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa,.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wplynac¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i
robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowaC¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédla ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub

4. aprobata technicznag, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore
spelniajg wymogi ST.

5. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te

dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
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Dokumenty budowy

[1] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2],
nastepujace dokumenty:

a) zgloszenie wykonania robot,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[S] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek bitad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg
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ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemuy),

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem
inwestora i Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
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pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjgq projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie¢ dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pismem skieroanym do wykonawecy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i
ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartoS¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robat,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiarow kontrolnych,

N oo o W

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania roboét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbi6ér pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie
rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny
robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢c wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.
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Wynagrodzenie ryczaltowe robot obejmuje:
+ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartosS¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

« wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
+ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu
obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) wustawienie tymczasowego oznakowania i1 oswietlenia zgodnie @z
wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

() konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,
barier, ozna-kowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity ).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr
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10.2.

10.3.

92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr
122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity ).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst
Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w
sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w
sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
2001.

B. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
MATERIALOW .

I. ROBOTY DROGOWE

I.I. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej betonowej zwiazanej z
odbudowa chodnika przy drodze powiatowej w Przybylowicach, powiat Jawor,
woj. dolnoslaskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czesS¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych zwigzanych wykonaniem i odbiorem robét, o ktéorych
mowa w pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji

1.3. OkresSlenia podstawowe
1.3.1.0brzeza chodnikowe betonowe -prefabrykowane belki betonowe
ograniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terenow nie przeznaczonych dla kominikacji.
1.3.2.Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami iz definicjami podanymi
w ST ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.3.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi
sa:
obrzeza chodnikowe
betonowe 8x30x100 cm wg.
BN - 80/6775-03/04 i BN
80/6775-03/01,
piasek do wykonywania
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podsypek PN-B-06712,
piasek do zaprawy
cementowo - piaskowej wg
PN-B-06711,

woda do betonu wg
PN-B-32250,

cement portlandzki wg
PN-B-19701,

beton na tawe B-15 wg
PN-B-06250,

kruszywo do betonu wg
PN-B-06712,

masa zalewowa wg
BN-74/6771-04.

2.3. Skladowanie

Obrzeza chodnikowe betonowe moga byc przechowywane na

skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow, rodzajow,

odmian, gatunkow i wielkosSci.

Obrzeza chodnikowe betonowe nalezy ukltadac z zastosowaniem podkiadek i
przekladek drewnianych o wymiarach: grubosc¢ 2,5 cm, szerokosc¢ 5 cm, dtugosc
min. 5 cm wieksza niz szerokosc¢ obrzeza.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej, wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub
mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt
4.

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza chodnikowe betonowe moga byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportowymi.

Obrzeza chodnikowe betonowe ukladac nalezy na srodkach

transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeza chodniokowe powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza
Sciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Zaleca sie
transportowac obrzeza na paletach transportowych producenta.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN
-88/6731-08 [12].
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami Podczas transportu kruszywa powinny byc¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora

5.3. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN -64/8845-02 [16] i projektem

5.3.1. Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem wykonac¢ w szalowaniu z bet. B-15. Beton
rozscielony w szalowaniu bezposrednio powinien by¢ wyrownywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie wymogami PN-B -
06251 [3]

5.4. Ustawienie obrzezy
chodnikowych betonowych

5.4.1. Zasady ustawienia
obrzezy chodnikowych
betonowych

Swiatlo (odleglo§é gornej powierzchni obrzeza od chodnika) powinno byé
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i wynosic 2 cm.

Na wykonanej lawie betonowej nalezy ustawic obrzeza na warstwie podsypki
cementowo - piaskowej o grobosci 3 cm. W korycie wypelnionym podsypka o
grubosci 3 cm natezy ustawic obrzeze bezposrednio na niej. Od strony
zewnetrznej Sciane obrzeza obsypac grunktem i ubic. Szerokosc spoin pomiedzy
obrzezami nie powinna przekraczac 1 cm. szczeliny po oczyszczeniu wyelnic
zaprawag cementowo - piaskowa, zaprawe pielegnowac woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania przed

przystapieniem do robét

6.2.1. Badania obrzezy chodnikowych

betonowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania
materialow przeznaczonych do ustawienia obrzezy chodnikowych betonowych i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
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elementu przez pomiar i po liczenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokladnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN
-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzic z
dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.Dopuszczalne odchytki
wymiarow obrzezy wynosza : na szerokosci i wysokosci + 3 mm, na dtugosci +
8 mm.

6.22. Badania pozostalych materialow

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow
betonowych powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podloza powinno
by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnosc¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja
projektowsa.
Profil podtuzny gornej powierzchni lawy powinien byc¢ zgodny z projektowana
niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m lawy.
b) Wymiary law.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m lawy. Tolerancje wymiarow wynosza:

- dla wysokosci - 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci - 10% szerokosci projektowane;.
c¢) Rownosc¢ gornej powierzchni taw.
Rownosc gornej powierzchni lawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig lawy i przylozona tatanie moze
przekraczac 1 cm.
d) Zageszczenie law.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru
lub piasku nie moga wykazywac sladu urzadzenia zageszczajacego.
Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziaren tlucznia, nie
powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z lawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekraczac 2 cm na kazde 100 m wykonanej lawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obzrzezy chodnikowych

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej,
ktore wynosi +2 cm na
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kazde 100 m ustawionych obrzezy,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy od niwelety
projektowanej, ktore

wynosi +1 cm na kazde 100 m ustawionych obrzezy,

c) rownosc gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przylozenie w
dwoch punktach na kazde

100 m obrzezy, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorna
powierzchnig obrzezy i

przylozona tata nie moze przekraczac 1 cm,

d) dokladnosc¢ wypelnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny musza by¢
wypelnione catkowicie na peilna

gltebokosc.

6.3.4. Wypelnianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowq, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin obrzezy zaprawg cementowo-piaskowa stosuje sie
wylacznie do obrzezy ustawionych na tawie betonowej

Spoiny obrzezy przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury obrzeza ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m
bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy. Inspektor moze
dopuscic wersje bez zalewania spoin w przypadku zastosowania obrzezy o
odpowiednio uformowanych zamkach i estetycznym wygladzie spoin..

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa jest m (metr) ustawionego obzrezy chodnikowych
betonowego.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania og6lne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie
koryta pod tawe wykonanie tawy, wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST
»Wymaganiaogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze,
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-dostarczenie materialow na miejsce

wbudowania,

-wykonanie rowka

-wykonanie lawy z oporem z

betonu B-1 5

-wykonanie podsypki

cementowo-piaskowej,

-ustawienie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej,

-wypelnienie spoin obrzezy zaprawa,

-zasypanie zewnetrznej Sciany obrzezy gruntem i ubicie,

-zasypanie wewnetrznej Sciany obrzezy mieszankg kamienia i ubicie ,
-przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. Normy
1.
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
10 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad,
wymagania i ocena zgodnosci
11 PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
12 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14 BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspodlne
wymagania i badania
15 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe
16 BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt -
Warszawa, 19791 1982 r.
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I.II. WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru warstwy odsaczajacej zwiazanej z odbudowa chodnika przy
drodze powiatowej w Chroslicach, powiat Jawor, woj. dolnoslaskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych zwiazanych z wykonaniem i dobiorem roboét, o ktorych mowa w
pkt. 1.1 nieniejszej specyfikacji

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwiazanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej , stanowiacej czesc
podbudowy pomocniczej, gdy podloze stanowi grunt wysadzinowy lub
watpliwy, nie ulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne"
pkt 1.4.

Warstwa odsgczajaca jest czescig Podbudowy pomocniczej - dolna czesc
podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatlami stosowanymi przy wykonywaniu warstw sa: piaski gruboziarniste,
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spelniac¢ nastepujace
warunki:

a) szczelnosci,
b) zageszczalnosci,

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajacej powinien spelniac
wymagania normy PN -B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinna byc¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub
zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spetniajaca wymagania niniejszych
specyfikacji Kruszywo tamane moze pochodzic¢ z przekruszenia ziaren zwiru lub
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kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny. Mieszanka kruszywa naturalnego powinna posiadac¢ grupe nosnosci co
najmniej Gl o CBR >25% i gwarantujaca uzyskanie wtornego modutu
odksztalcenia minimum 100 MPa na zageszczonej powierzchni.

2.4. Skladowanie
materialow

2.4.1. Skladowanie
kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgaczajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 2z innymi materialami kamiennymi.
Podloze w miejscu skladowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien
wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu: - plyt
wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt
4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi
materialami, nadmiernym wysuszeni em i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczaniem podloza".

Warstwy powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie 2z dokumentacja projektowa, 2z tolerancjami okreSlonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co
10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byc¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z
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zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosc
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiagnieto grubosc projektowanag

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem  wymieni¢c kruszywo na material o odpowiednich
wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapic do jej
zageszczania

Zageszczanie warstw o jednostronnym spadku naleZy rozpoczynac¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami podluznymi czeSciowo nakladajacymi sige, w
kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byc
wyrownywane n a biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

Warstwa powinna byc¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do  osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byc¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotnosc¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo

nalezy osuszycC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy

wilgotnosc¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo

nalezy zwilzyC okreslona iloScig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastepnej warstwy
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajacej , lecz
dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontro li jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic wyniki tych badan
Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.

6.3.Badania w czasie robot
6.3.1. CzestotliwosS¢ oraz zakres badan i pomiarow
Tablica 1. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odcinajacej i
odsaczajacej
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Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna  czestotliwosc
badan i pomiarow badan i pomiarow
1 |Szerokosc¢ warstwy 1 razna 20 m
2 |Rownosc¢ podtuzna co20m
3 |Rownosc¢ poprzeczna co 20 m
4 [Spadki poprzeczne *** co20m
S5 |Rzedne wysokosciowe |co 20 m w osi
6 |Uksztaltowanie osi co20mw
w planie N
7 |Grubosc¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej
dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200
m 2 i na kazdym zjezdzie Przed odbiorem: w 3
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2
8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
Wwilgotnos¢ kruszywa nie rzadziej niz raz na 200 m2 i na kazdym
zjezdzie
10. [Nosnosc¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
- modut 500 m
odksztalcenia

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukoéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
S cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podluzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4
metrowa lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci nie mogg przekraczac 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny byc¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy 1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz+ Scm .

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z
tolerancja +1 cm, -2 cm.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokosc¢ co
najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykom na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej , okreslony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie¢ porownanie
wartosci modulow odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do
pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie 2z norma
BN-64/8931-02 [6], nie powinna byc¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac wedlug PN
-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna byC¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.3.9. Nosnos¢é podbudowy

Wtorny modutl odksztalcenia powinien wynosi¢ minimum 100 MPa na
zageszczonej powierzchni.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone
przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny byC¢ naprawione przez
spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej .
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty
uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania
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ogblne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im warstwy z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy
materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej,

- wyrownanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w

specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do

nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu

odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci

nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznik a z age szczenia gruntu
I.IV. PODBUDOWA z KRUSZYWA LAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE niesortowanego o uziarnieniu
ciaglym 0/31,5 mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa lamanego zwigzanej z odbudowa
chodnika przy drodze powiatowej w Chroslicach, powiat Jawor, woj.
dolnoslaskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czesS¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét, o ktorych mowa w
pkt. 1.1 niniejszej specyfikac;ji

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
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zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm 2z kruszywa lamanego o
uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm jako podbudowa zasadnicza zjazdoéw grub.
12 cm z kruszywa lamanego o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 mm  jako
podbudowa zasadnicza chodnikéow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
-jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe
nosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie
dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo
ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Woda stosowana przy zageszczaniu powinna byc¢ czysta i spelnia¢ wymagania
PN -88/B-32250 ,,Woda do betonow i zapraw".

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

2.3. Wymagania dla

materialow

2.3.1.Wiasciwosci
kruszywa
Nalezy zastosowac :

-kruszywo lamane zwyktle niesortowane 0 -31,5 mm ,klasy II, gatunek I
wg PN-B-11112 -na podbudowe¢ zasadnicza
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1. Tablica 1.

Lp.
Wyszczegolnienie Kruszywa tamane Badania
wlasciwosci
zasad-nicz| pomocnicza
a
1 |Zawartosc¢ ziarn mniejszych |od 2 do 10| od 2 do 12 PN-B-06714 -15
niz 0,075 mm, % (m/m) [3]
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ZawartoS¢ nadziania, %
(m/m), nie wiecej niz

10

PN-B-06714 -15
[3]

Zawartosc ziam
nieforemnych %(m/m), nie
wiecej niz

35

40

PN-B-06714 -16
[4]

Zawartosc
zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie
wiecej niz

PN-B-04481 [1]

Wskaznik piaskowy po
piecio-krotnym

zageszczeniu metoda [
LiblIlwgPN-B-04481,%

od 30 do

70

od 30 do 70

BN-64/8931 -01
[26]

Scieralno§é¢ w bebnie
Los Angeles a) Scieralnosc¢

calkowita po pelnej
liczbie obrotow, nie
wiecej niz b) Scieralnosc
czesciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotow, nie
wiecej niz

35
30

50
35

PN-B-06714 -42
[12]

Nasiakliwosc,
nie wiecej niz

Yo(m/m),

PN-B-06714 -18
[6]

Mrozoodpornosc, ubytek
masy po 25 cyklach
zamraza-nia, %(m/m), nie
wiecej niz

10

PN-B-06714 -19
[7]

Rozpad krzemianowy i
zela-zawy tacznie, %
(m/m), nie wiecej niz

PN-B-06714 -37
[10] PN-B-06714
-39 [11]

10

Zawartos¢ zwigzkow siarki
w przeliczeniu na SOg,

%(m/m), nie wiecej niz

PN-B-06714 -28
9]

11

Wskaznik nosnosci
w”\j mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz: a)
przy zageszczeniu Il s >
1,00 b) przy zageszczeniu
Ig k. 1,03

80 120

60

PN-S-06102 [21]

3.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania
ogolne" pkt 3. 3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca

przystepujacy

do

wykonania

podbudowy z

kruszyw

stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia
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dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewniC wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) spycharki do rozkladania mieszanki,
c) walca stalowego wibracyjnego do zageszczania.
d) w miejscach trudno dostepnych powinny byc¢ stosowane zageszczarki
plytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne"
pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi
materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostalych materialow powinien odbywac¢ sie zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelniac wymagania okreslone w ST
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza".

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji
na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozkladana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna
grubosci projektowanej. Grubosc¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢
rozlozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z  zachowaniem  wymaganych  spadkéow i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda n). Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
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kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna

by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W

przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o

10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien
odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1,
Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Nie przewiduje si¢ koniecznosci wykonania odcinka probnego.

Ze wzgledu na mate zakresy robot na poszczegolnych odcinkach i zjazdach
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po akceptowaniu
sposobu realizacji przez Inspektora nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za
zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontro li jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. CzestotliwosS¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lp. |Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan|Maksymalna

powierzchnia

podbudowy
na dziennej dzialce przypadajaca
roboczej na jedno

badanie (m2)

1 |Uziarnienie mieszanki 1 pomiar 1 pomiar 300 300
2 |Wilgotnos¢ mieszanki
3 |Zageszczenie warstwy 1 badanie 300
4 |Badanie wlasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
kruszywa wg tab. 1, pkt zmianie kruszywa
2,3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byc¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki nalezy pobierac w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
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zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inspektorowi nadzoru.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, o
kreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metodall), z
tolerancja+10% -20%. Wilgotnosc nalezy okreslic wedtug PN -B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia wskaznika
zageszczenia. [g=1,0 Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedlug

BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] o czestotliwosci
wedtug zalecen Inspektorowi nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za
prawidlowe, gdy stosunek

wtornego modulu Ei do pierwotnego modulu odksztalcenia E\ jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2/E1 < 2,2

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wlasciwosci
okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane
przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢é oraz zakres pomiarow

Tablica3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwosc¢
pomiarow pomiarow

1 [Szerokos¢ podbudowy 1razna20m

2 |Rownos¢é podhuzna 1 raz na 20 m.

3 |Réwnos¢ poprzeczna 1 raz i na zjezdzie

4 |Spadki poprzeczne*” 1raz

5 |Rzedne wysokosciowe 2 razy

7 |Grubos¢é podbudowy Podczas budowy: w 3

punktach lecz nie rzadziej

niz raz na 400 m2 1na
kazdym zjezdzie

8 [Nosnosc co najmniej w dwoch
podbudowy: - przekrojach na
modut
odksztalcenia
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- ugiecie sprezyste kazde 1000 m co
najmniej w 20 punktach
na kazdel000 m

6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ -5 cm.

6.4.3. Rownos§é podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowatata zgodnie z
BN-68/8931-04 [28],

Nierownosci poprzecznych nie badac.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:- 20 mm dla podbudowy
pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosSciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi

projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

-dla podbudowy zasadniczej = 10%,

-dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy
modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byc¢ zgodny z podanym

w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w

tablicy 4.

Tablica4. Cechy podbudowy

Podbudowa [Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa |Wskaznik [Maksymalne Minimalny modut
0 zageszczeni |ugiecie sprezyste pod |odksztalcenia mierzony plyta o
wskazniku |a Is nie kotem, mm Srednicy 30 cm, MPa
Wnos mniejszy |40 kN 50 kN od od drugiego
nie niz pierwszego obciazenia E2
mni€jSzym obciazenia
niz, % Ei
60 1,0 1,40 1,60 60 100
80 1,0 1,25 1,40 80 120
120 1,03 1,10 1,20 100 140
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie
wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne
podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtornie zageszczone.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie zawartosc i zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania
Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowag

10 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu krzemianowego

11 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu zelazawego

12 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania
Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Bogeles

13 PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawalkowy.
Kruszywo budowlane i drogowe.Badania techniczne

14 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych.Zwir i mieszanka

15PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

16 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek

17 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

18 PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19 PN-B-30020 Wapno

20 PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i
zapraw

21 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy =z
kruszyw  stabilizowanychmechanicznie

22 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i
nawierzchnia z thucznia kamiennego

23 PN-S-96035 Popioly lotne

24 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo

kamienne lamane do nawierzchni drogowych
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26 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Pomiar ugiec
podatnych ugieciomierzem belkowym

27 BN-64/8931-02 Oznaczanie wskaznika zageszczenia

gruntu
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
30. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzhnii

planografem i tatg

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
IBDiM - Warszawa 1997.

I.V. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ grub.
6 i 8 cm oraz kostki rzedowej granitowej wys. 6 cm.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej betonowej zwiazanej z
odbudowa chodnika przy drodze powiatowej w Przybylowicach, powiat Jawor,
woj. dolnoslaskie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi czesS¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych zwiazanych z wykonaniem i odbiorem robét, o ktorych mowa w
pkt. 1.1 niniejszej specyfikac;ji

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowe;j.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukladania nawierzchni drog.

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch
warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2.Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST

sWymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
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2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastepujace cechy
charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)-kostka szara na ciag
jezdni,
b) kostka dwu warstwowana przejsciach dla pieszych (z betonu warstwy
spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) barwionej grubosci min.
4mm, na
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i
wielkosci wad powierzchni, krawedzi i narozy:
-gatunek 1,
3. klasa:
-klasa ,,50", o wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
4. barwa:
-kostka kolorowa, z betonu barwionego (pigmentami nieorganicznymi) w
kolorze ,
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta ,
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dhugosc: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokosc: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz niemniej niz 100 mm,
c) grubosc:, 60 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu
ukladania i siatki spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci
1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betono wym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczna, wydana przez
uprawnionajednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).Betonowa kostka
brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna miec
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne
z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny byc¢ zgodne z deklarowanymi przez
producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
-dtugosc¢ i szerokos¢ 13,0 mm,
-grubosc¢ + 5,0 mm,
2) wytrzymalosc¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz: -50 MPa, dla klasy
»50”7
3) mrozoodpomosc¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3%
roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla,
powinny byc¢ spelnione jednoczesnie nastepujace warunki:
-probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
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4)
5)

6)

-laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i

krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekraczac¢ 5% masy

probek nie zamrazanych,
-obnizenie wytrzymaltosci na Sciskanie w stosunku do probek nie
zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,
nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac¢ 5%,
Scieralnosc, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg
wysokosci, nie powinna przekraczac¢ wartosci: - 3,5 mm, dla klasy ,50",

szorstkosc¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance
Tester) powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna

wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny miec rys, pekniec i

ubytkow betonu, krawedzie elementow powinny byc¢ rowne, a tekstura i kolor

powierzchni licowej powinny byc¢ jedno rodne.Dopuszczalne wady wyglady
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac wartosci

podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstajg w
wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie
podczas jego wiazania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do 2

lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wlasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 [Stan powierzchni jednorodna w danej partii

licowej: tekstura rysy
i spekania kolor
wedtug katalogu
producenta
przebarwienia
plamy, zabrudzenia
niezmywalne wodag
naloty wapienne

niedopuszczalne jednolity dla
danej partii

dopuszczalne niekontras
-towe przebarwienia na
pojedynczej kostce
niedopuszczalne dopuszczalne

Uszkodzenia
powierzchni
bocznych:
dopuszczalna liczba w
1 kostce
dopuszczalna
wielkosc (dtugosc i
szerokosc)

2 30 mm x
10 mm

Szczerby 1
uszkodzenia krawedzi

i narozy przy lic
owych

niedopuszczalne

Uszkodzenia
krawedzi
pionowych
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dopuszczalna liczba w 2 20 mm x 6 mm
1 kostce
dopuszczalna
wielkos¢ (dtugosc i
gltebokosd)

Kolor kostek tu zastosowanych nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem .W wycenie
nalezy przyjac przynajmniej trzy kolory kostek .

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez
dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN -B-19701 [4].
2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN
-B-06712 [3]. Uziamienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki b etonowej, przy zalozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Wilasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek
brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5],
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow
i barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymaltosc¢, mniejsza
nasigkliwosc i wiekszg odpornosc na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwale zabarwienie.

Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w
nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace
materiaty:

a) na podsypke piaskowa pod
nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN -B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom

dla gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075 -*2) mm, mieszanke drobna granulowana (0,075
-A4) mm albo miat (0 +4) mm, odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-11112:1996 [1],

c) do wypelniani a spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN -B-11113:1996 [2] gatunku 2
Iub 3,

- piasek tamany (0,075 -*2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania
po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podlozu rownym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) - mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukltadajacych (ukladarek ),
skladajacych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do ¢ hwytaka szczotkami.
b) - recznie

Do przycinania kostek nalezy stosowac specjalne narzedzia tnace (np.
przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(plytowe) z wykltadzing elastomerowsq, chroniace kostki przed Scieraniem i
wykruszaniem narozy. Do wyrownania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub kraweznikach.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadac
wymaganiom wtasciwych ST, wzglednie zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt
4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa
na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochoda mi w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozic samochodami na paletach
transportowych producenta

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Podloze

Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno bycC przygotowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podloza".

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z
kostki brukowe;j powinien byc¢ zgodny V/ dokumentacjq
projektowa.Podbudowe bedzie stanowic : kruszywo lamane, stabilizowane
mechanicznie. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z
wymaganiami okresSlonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.
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5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych beda
oraz krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] od strony
jezdni.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa ustala grubos¢ podsypki po zageszczeniu 5 cm, a
wymagania dla materialow na podsypke powinny byc¢ zgodne z pktem 2.4.
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac + 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagescic
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie
wilgotnosci optymalne;.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych
kostek brukowych

5.6.1. Warunki przystapienia do robét

Z uwagi na roznorodnosc ksztattow i kolorow produkowanych kostek,
mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru - wczesniej zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uklada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania uloZonej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnic¢ szczeliny piaskiem i zamiesc¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy
producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac¢ od
producenta wynikow biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby
do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie

(przy produkcji dziennej ok. 600 m 2 powierzchni kostek uloZzonych w
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nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w
zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia
Inzynierowi do akceptac;ji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjq projekt owa i odpowiednimi ST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonaniaz dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST: pomierzenie
szerokosci spoin, sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjety
desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nierownosci podiuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie

z normg BN -68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja = 0,5%.

6.4.3. Niwelet a nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ = 1 cm.

6.4.4. SzerokosS¢ nawierzchni

Szerokosc¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki
brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna byC¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4

byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m 2 nawierzchni i w
punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robot
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;.

8. Odbior robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie
podsypki, Zasady ich odbioru sa okreslone w ST ,Wymagania ogolne"

o. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne" pkt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania Im2 nawierzchni z kostki
brukowej betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypelnienie spoin, pielegnacja

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w
specyfikacji technicznej 10. przepisy zmazane Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnoscin atarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. N-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata.
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