SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST-05

CPV 45432110-8

PODLOGI I POSADZKI

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru podtdg i posadzek przewidzianych do wykonania w ramach
robot budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa Gminnego
Osrodka Kultury w Mgcince”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wyk onaniem podtég i posadzek .
Obejmujg prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot .

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i ma -
jace na celu wykonanie tynkow zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektu wg p onizszego.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

- Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych wraz z cokolikami.

- Posadzki z paneli podtogowych

- Posadzki z wyktadzin sztucznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych z wykonywaniem
podidg 1 posadzek oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym , pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentdow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych
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W N

Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umo wy

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czeSci opracowania.

Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej
czg$ci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz w ode¢ z rze-
ki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawiera -
jacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe,
a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, o o

mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek grub oziarnisty, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

*
*
*

2.5.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami n ormy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanic znie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wcezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatow zamiennych.

Cement hutniczy, marki 25 1 35 zgodnie z normg PN -88/B-30005.

Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

1.
2.

2.5. Plytki ceramiczne czg¢Sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasiakliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc¢ szkliwa na peknigcia witoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
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gatunek I 80%
gatunek 11 75%

2.6 Panele
* Panele podtogowe V kl. twardosci
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murarskich pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Ogélne zasady wykonywania podlég i posadzek

a) Roboty podtogowe obejmuja wykonanie podtogi ( posadzki ) wraz z jej
ostatecznym wykonczeniem przed oddaniem budynku do uzytku

b) Do wykonania posadzki mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich innych robét
budowlanych , instalacyjnych z wyjatkiem robot malarskich

¢) Podktady pod posadzki winny by¢ rowne , suche i bez zanieczyszczen

5.5. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

* Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnuj aca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okltadzing
nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zapra-
wy 1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i od -
cieni barwy
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* Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania pltytek powinna wyn osi¢ co
najmniej +5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdéw ceramiczn ych z zamdwieniem,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknied,
- odporno$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci plytek przez probe dorazng nalezy ja pod -

da¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej mar -
ke 1 konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatdw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p-8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m’ powierzchni podlég

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

8.2. Odbior podloza.

Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
posadzkarskich. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
Normy

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymat osciowych.
PN-72/B-06190 Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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