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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST-04 

 

CPV 45421100-5  - DRZWI 

 

STOLARKA  DRZWIOWA 

 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru  stolarki drzwiowej przewidzianej do wykonania w ramach 

robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.  „Przebudowa Gminnego 

Ośrodka Kultury w Mecince” 

 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót związa nych z osadzeniem stolarki  drzwiowej  

przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą 

materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót   wykonywanych na miejscu.  

  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności umożliwiaj ące i mające 

na celu wykonanie  montażu stolarki drzwiowej  w gotowych otworach.  

  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  

1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
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4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

 

2.2. Drzwi 

  

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami mala r-

skimi.  

 

                 2.3. Składowanie elementów. 

 

     Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i  przewiew -

nych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone , poziome i równe. Wyroby należy układać w 

jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 

grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  

 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

 

Rodzaje sprzętu używanego do robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej  

pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją  umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  

 

 

4.2.

 

Transport materiałów 

 

  Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 

elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do 

wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

     Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 

przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.  Elementy mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób 

składowania wg punktu 2.3. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  

 

             5.2.   Przygotowanie ościeży. 

                       Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykon aniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 

                 5.3. Osadzanie stolarki drzwiowej  

 



 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót m urowych.  

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ości eżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić mater iałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.  

 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pi onie 

i poziomie 

 Drzwi przeciwpożarowe do klatki schodowej winny posiadać atesty potwierdzające 

klasę odporności ogniowej EI 30 i być wyposażone w samozamykacze  

 Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

 

 

         Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów st olarskich. 

 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 

 

 

okien drzwi 

  Luzy    między skrzydłami  +2 +2 

 Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

              Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN -88/B-10085 dla    stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 

           6.1.  Ocena jakości powinna obejmować: 

         

- sprawdzenie zgodności wymiarów,  

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do   

odwzorowania, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana st olarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania  z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjon owania, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

  

7.

 

OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
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7.2.  Jednostki obmiarowe 

  Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla pozycji  w m

2

 lub  szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  

 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt 9. 

  

 

8.1.

 Wszystkie roboty wymienione  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności w yszczególnio-

ne w punkcie 5. 

 

8.2. Podstawa płatności 

   

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują:  

     Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynni ków produkcji 

     Wykonanie montażu stolarki   drzwiowej   

      Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy   

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

         PN-B-10085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180          Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbi orze. 

PN-78/B-13050          Szkło płaskie walcowane.  

PN-75/B-94000          Okucia budowlane. Podział.  

PN-B-30150:97           Kit budowlany trwale plastyczny.  

BN-67/6118-25         Pokosty sztuczne i syntetyczne.  

BN-82/6118-32         Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002       Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

      PN-C-81901:2002        Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosow ania. 

BN-71/6113-46         Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  

      PN-C-81607:1998        Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikow ane i ftalowe 

kompolimeryzowane  strenowane  

 

  

 


