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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST-05 

 

CPV 45432110-8 

 

PODŁOGI I POSADZKI 

 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru  podłóg i posadzek przewidzianych do wykonania w ramach 

robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Gminnego 

Ośrodka Kultury w Męcince” 

 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wyk onaniem podłóg i posadzek . 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót . 

 

1.3.

 

Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma -

jące na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg p oniższego. 

-  Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

-  Posadzki z płytek z kamieni sztucznych wraz z cokolikami.  

-  Posadzki z paneli podłogowych 

- Posadzki z wykładzin sztucznych  

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 

podłóg i posadzek oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym , pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w  trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  

1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 
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2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umo wy 

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

 

  2.2.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz w odę z rze-

ki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawiera -

jących tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 

2.3.

 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

 

 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowe,  

     a  w  szczególności: 

 

        -  nie zawierać domieszek organicznych, 

        -  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty  

   0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty  

   1,0-2,0 mm 

 

 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek grub oziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty  

 Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez   sito  o 

prześwicie 0,5 mm.  

 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami n ormy państwowej. 

* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanic znie. 

* Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 

2.5. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 

materiałów zamiennych.  

1.     Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN -88/B-30005. 

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

 

 

2.5.  Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

 

      Wymagania: 

Barwa - wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa  

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C  

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż  
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- gatunek I   80% 

- gatunek II 75% 

 

2.6 Panele 

 

* Panele podłogowe V kl. twardości 

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 

 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót murarskich pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie  gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  

 

4.2.  Transport materiałów 

  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  

 

5.2.   Ogólne zasady wykonywania podłóg i posadzek 

 

a)  Roboty podłogowe obejmują wykonanie podłogi ( posadzki ) wraz z jej 

ostatecznym wykończeniem przed oddaniem budynku do użytku  

b) Do wykonania posadzki można przystąpić po wykonaniu wszystkich  innych robót 

budowlanych , instalacyjnych z wyjątkiem robót malarskich  

c) Podkłady pod posadzki winny być równe , suche i bez zanieczyszczeń 

 

5.5. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

 

* Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównuj ącą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 

należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

* Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zapra-

wy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  

* Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i od -

cieni barwy 
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* Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wyn osić co 

  najmniej +5°C. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 6.1. Materiały ceramiczne. 

 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramiczn ych z zamówieniem,  

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek  

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

           W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją pod -

dać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 

przypadku wykładziny zewnętrznej).  

 

6.2.  Zaprawy. 

 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej mar -

kę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo  wpisywane do dziennika budowy. 

 

  

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Tech nicznej 

p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót  

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są:  

1 m

2

 powierzchni podłóg 

 

 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

8.1. Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej pkt 9. 

 

8.2. Odbiór podłoża. 

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

posadzkarskich. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i zmyć wodą. 

 

9.

 PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

 

   Normy 

      PN-85/B-04500       Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymał ościowych.  

      PN-72/B-06190        Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

 


