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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  NR SST – 10 

Wentylacja zewnętrzna ( CPV 45331211-8 ) 

 

 

1.

 

WSTĘP 

 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

 

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji  c.o. i wentylacji mechanicznej  na zadaniu p.n.: 

„Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Męcince” , obejmujący w szczególności 

wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które 

powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.  

 

1.2.  Zakres zastosowania Specyfikacji 

 

Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na realizację montażu wentylacji zewnętrznej  

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

 

Zakres projektu obejmuje:  

- montaż wentylatorów wywiewnych  

- montaż klapu dymowej 

- montaż kratek nawiewnych w drzwiach  

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi oraz definicjami zawartymi w OST – Wymagania Ogólne 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót , ich zgodność z dokumentacją 

projektową  , ST i poleceniami inspektora nadzoru.  

 

2. Materiały 

2.1

 

Wentylatory 

 

Zastosowano wentylatory dachowe  osiowe  oraz wentylatory wymienne o wydajności 50 m3 

/ h 

2.2 Klapa dymowa 

 

Klapa dymowa ( okno klatki schodowej” o napędzie elektrycznym zamontowana w oknie na 

najwyższej kondygnacji klatki schodowej o powierzchni czynnej nie mniejszej jak 1 m

2

 . 

Klapa dymowa pełni funkcję oddymiania drogi ewakuacyjnej przez klatkę schodową oraz 

przewietrzania. 
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3. SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  

 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 

zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego  realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  

 

4.2.  Transport materiałów 

 Urządzenia winny być transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta  

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  

5.2. Montaż rurociągów 

Montaż  urządzeń winien odbywać się zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez 

producenta 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralne go ogrzewania 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 

Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i  przemysłowe”. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 

 

7.

 

OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”.
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Wykonawca ( kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w 

dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspe ktora 

nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru 

w dacie wpisu do dziennika budowy. 

Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ci ągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym W ykonawcę. 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysł ugują 

następujące uprawnienia:  

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Z amawiający może

 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu o dbioru po raz drugi. 

Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokon ane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadz oru) o 

usunięciu wad, oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestion owanych 

uprzednio robót jako wadliwych

. 

Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 

gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwie rdzenie usunięcia wad po 

upływie okresu rękojmi. 

Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiaj ą użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.  

 

8.1 BADANIA ODBIORCZE 

 

Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg:  

- PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.” 

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r . 

 

Wszystkie instalacje kanałowe muszą spełniać wymagania szczelności klasy A (k anały o 

normalnej szczelności). Badanie szczelności kanałów należy wyk onać wg normy PN-B-

76001:1996 – „Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. W ymagania i badania”.  

 

Należy dokonać przeglądu i pomiarów wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeglądu i 

pomiarów należy wykonać szczegółowy protokół. 

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji tabeli elementów rozliczeniowych. Dla pozycji 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności j est wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

w danej pozycji. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać 



 59 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowe j. 

 

9.

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 

 PN-83/B-03430 wraz ze zmianą Az.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych 

zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wym agania. 



 PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.  

 PN-76/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania l udzi. 

 PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbi orze. 



 PN-B-76002:1996 – Wentylacja. Połączenia urządzeń,  przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych.  



 ENV 12097:1997 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów.  PN-

EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym. Wymiary.  



 PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe.  

 PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach 

 


