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Zawartos¢ opracowania:
1.Czei¢ ogolna.

2. Materiaty.

3.Sprzt.

4. Srodki transportu.
5.Wykonanie robot.
6.Kontrola i jaka¢ robot.
7.Obmiar robot.

8. Odbior robot.

9. Podstawa ptatriai.
10. Przepisy.



STWIORB-
OGRODZENIE

.  CZESC OGOLNA
1. Nazwa zamowienia

Ogrodzenie nieruchomdci gminnego obiektu kulturalno-edukacyjnego w
Mecince

2.Przedmiot specyfikaciji:
Przedmiotem niniejszej SSTWIORB wymagania dotycce
wykonania i odbioru Ogrodzenia ze stupkami z cégikierowej
wypetnionych krawdziakami i ogrodzenie z siatki stalowej
oc%nkowanej _na stupkach stalowych.
3. Zakres robot obfych specyfikacja _
Niniejsza specyflkaqa%ime stosowana, jako dokument przetargowy.
4.Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentpofstawowa.
5.0kreslenia podstawowe o _ o
Ogrodzenia ze s{uE_kaml z cegly klinkierowej- ogreiz sktadajce s¢ z
cokotu z cegty klinkierowej i stupkow klinkierowyaliypetnionych
krawedziakami, grodzenie z siatki stalowej ocynkowanajstupkach
stalowych . Pozostate oktenia zgodne z obomu!?cyml,__odeW|edn|m_|
olskimi normami i z definicjami podanymi w dokunt@cji podstawowe;.
.Ogolne wymagania dotygze robét zgodnie z dokumentacja podstawowa.

.  MATERIALY _ o _

1.0grodzenia ze stupkami z cegty klinkierowej. _

Cegta klinkierowa 25x12x6,5 cm na za}lprame cemeeafdivl2, spoinowana

naswiezg zapraw, czapy klinkierowe 44,5x44,5 cm na stupki ogrogaen

krawedziaki strugane mocowane p@aizy stupkami murowanymi na kotwach

stalowych ] _ _ _

Rozstaw osiowy stupkéw 2, 8 [m]. Stupki posadowiame fundamencie

betonowym. Cokét z cegly klinkierowe. o

Elementy stalowe olg_ro zenia zabezpieczone antyigoiezpowtolka malarsk.

2.Ogr|23dz_e1r1é% z siatki stalowej ocynkowanej na stalowych fi 70 mm,
SOKGCI :

VI%l)c;zstaw osiowy stupkow 2, 1 [m]. Stupki posadowiamenolitycznie na

fundamencie betonowym.

Siatka stalowa ocynkowana, drut gr. 2,8 mm, o&tk®0 mm.

. SPRZET
Wykonawca mee wywa¢ dowolnego sprtu pod warunkiem zachowania
wymaganej jakéci robot i dotrzymaniu terminow umownych.

IV. TRANSPORT _ _ _
Transport materiatow_dowolnyrsfodkami transportu pod warunkiem _
zapewnienia realizacji robot zgodnie z dokumentpaektowa, SSTWIORB |
umowa.



V. WYKONANIE ROBOT

1. Wykonanie dotow pod stupki _ _ _

Jesli dokumentacja dprOJektowa,_SSTvleRB lub Ins,oektlad_ zoru nie podaje

inaczej, to doty po _s+upk|£owmny odi wymlare)/ Wf anie, co najmniej o 20

cm wieksze od wymiarow Stupka, ag’r. ok.1,0-1,1 [m]. o

Jesli dokumentacja projektowa lub SSTWIORB nie podagezej, to najpierw
nalezy wykona doty pod stupki narme, bramowe i na zatamaniach

ogrodzen_la, a na%lnle dokona podziatu odcinkdw prostych na mniejsze

odlegtaici po 2, 10 [m] dla ogrodzenia,

2. Ustawienie stupkow . _ _ _

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powstady

pionowo w linii ogw{)cdzenla a ich wierzchotki powiynznajdowa sie na
ednakowej wysoksxi. S’fupkl doktadnie obetonowalo poziomu terenu
etonem B 10.

3. Monta siatki o _

Prace wykon&azgodnie z instrukgjproducenta.

V. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
1.0Ogrodzenia ] o _
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien sprawgezy producent
pos%dz;Wladectwo dopuszczenia lub atest na materi 0 wykonania
ogrodzé.
czasie wykonywania ogrodzenia riglebadé:
_ zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,
_ zachowanie dopuszczalnych odc g%ek wymiarow,
_ prawidtowd¢ wykonania dotow pod stupkKi,
__poprawne&¢ ustawienia stupkow, _ _
_ prawidtowa¢ wykonania ogrodzenia (wysadogrodzenia, prawidtowso
montazu siatki), _

rozstaw s%upkow | ich zabetonowanie. _ _ ]

2. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespetnige wymaga ustalonych w odpowiednich

punktach zostanprzez Inspektora odrzucone i nic dopuszczone do

zastosowania. ) _ _ - _ ]

Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub okicogrodzenia, ktore

wykazup Odstpstwa od postanowiSSTWIORB zostanrozebrane |
onownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Il. OBMIAR ROBOT o _ _
Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr %ﬂ]. Obputega na okrgeniu
rzeczywistej dtugéci ogrodzenia, wyiczapc bramy 1 furtki, dla ktorych
jednostka obmiarowa jest komplet

kpl. ;.
Uﬁ. .ODBIOR ROBOT _ o _
Odbidr powinien by przeprowadzony w czasie unhma! acym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzé&meodbioru
\léVylionI_awca przedstawia wszystkie wyniki pomiarovada z biezacej

ontroli. ,

IX. PODSTAWA PLATNO SCI _ _ _
Piﬁtnqic’ za wykonane prace naileprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocena,
Jakoscl o : o
zastosowanych materiatdw i robot w oparciu o wysokniarow | badéa
Powierzchnie _ o

Cena 1 [m] ogrodzenia obejmuje:
_ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, ) _
_ dostarczenie na miejsce wbudowania elementowtrkibeg ogrodzenia oraz
materiatbw pomocniczych,
__ustawienie ogrodzenia,
_ uporadkowanie terenu, =
_ przeprowadzenie baglapomiarow kontrolnych.



X. PRZEPISY

PN 68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonania

badania darzy odbiorzé,
PN M-80026 Druty ok g’re ze stali niskowglowej ogolnego przeznaczenia,
PN-M-82054Sruby, wkeety i naketki stalowe ogolnego przeznaczenia
wymagania i badania,



