SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST-03

CPV 45410000-4

ROBOTY TYNKARSKIE [ OKEADZINOWE

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagan ia
dotyczace wykonania i odbioru tynkow zewngtrznych i wewnetrznych przewidzianych do
wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.
,»Przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Mgcince”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszy stkich robét tynkarskich i oktadzinowych . Obejmuja prace
zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot .

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i ma -
jace na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg p onizszego.

- Tynki wewngtrzne

- Okladziny $cienne wewngetrzne.

- Tynki wewnetrzne renowacyjne na istniejgcych $cianach parteru

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuj e calo$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem
tynkow wewnegtrznych i zewngtrznych $cian , oktadzin §ciennych z ptytek glazurowanych i

klinkierowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy



Swiadectwa jakos$ci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej
czesci opracowania.

Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdow, wyszczegolnione w dalszej
czg$ci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rze-
ki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawiera -
jacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe,
a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, S o

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5 -1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek grub oziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

*

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanic znie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod waru nkiem, ze
terrggeratura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie b ¢dzie nizsza niz
+5
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju c ementu i wapna.
Zaprawy renowacyjne na $ciany zawilgoc one

2.5. Plytki ceramiczne cz¢Sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
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Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wtoskowate nie mnie j niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
gatunek I 80%

gatunek 11 75%

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murarskich pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Ogélne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zako nczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zam urowane prze-
bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i sku rczéw mu-
row tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod waru nkiem, ze
w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpo wiednich

d) srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt bu dowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

¢) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wi azania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.3. Przygotowanie podlozy
Spoiny w murach

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposredmo przed tynkowaniem
podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych.

e Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

e Narzut tynkoéw wewnqtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunk owych.

¢ Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwar dnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do wa rstwy na-
rzutu Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tyn -
kach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.5. Wykonanie tynkéw renowacyjnych

e Wg. zalecen producenta
5.6. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

* Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownuj aca lub
bezposrednio do rownego 1 gladkiego podtoza. W pomieszczeniach m okrych oktadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego po dloza.

* Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkow ane mu-
ry z elementéw drobnow ymiarowych oraz Sciany betonowe.

* Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zako nczeniu
osiadania muréw budynku.

* Bezpos$rednio przed rozpoczeciem wykon ywania robot nalezy oczyscic¢ z grudek zapra -
wy 1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczona i1 zwilzona powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwar -
stwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke¢ nalezy wyk ona¢ o grubosci
2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardéw, gatunkow i od -
cieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 go-
dzin w wodzie czyste].

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wyn osi¢ co
najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionow ego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchy lenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwum etrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnos$ci klasy materialdow ceramicznych z zamo wieniem,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe doraznag nalezy ja pod -
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da¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzi atanie mrozu w
przypadku wykladziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej mar -
kg i konsystencjg w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow
materialow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiar6w, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegb6lnych pozycii, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

J ednostkaml obmiarowymi sa:
1 m oktadzin z materiatow ceramicznych
1 m? powierzchni tynkowanych

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioréow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

8.2. Odbior podloza.

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tyn-
kowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 1.7.10.2. Jezeli
odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys cié i
zmy¢ woda.

8.3. Odbior tynkow.

e Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i o dchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dhugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4mm

W po mieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

e Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztw orow
soli przenikajacych z podltoza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekoéw na pow1erzchn1 odstawanie, odparzenia i pecherze wsku tek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
Normy
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Bad ania cech fizycznych 1 wytrzymat osciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie pr obek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-72/B-06190 Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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