SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST 01
Roboty rozbiorkowe (kod CPV 45111100-9)
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS% wymagania dotycke
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych przy realif zadania inwestycyjnego pn.
.Przebudowa Gminnegodtbdka Kultury w Mcince”

1.2. Zakres Stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako oheku przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robét olgfych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu rozebranie elementow aglarych w projekcie budowlanym

» Skucie posadzki i podha betonowego w pomieszczeniach parteru
* Wykucie z muru écieznic drewnianych drzwiowych i okiennych

* Rozebranie drewnianych schodéw

* Rozebranie istniggychscianek dziatowych

* Rozebranigcian murowanych z cegty

¢ Rozebranie konstrukcji drewnianeje#by dachowej

* Rozebranie pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Sh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz z definicjami podanymiQ8&T ,Wymagania Ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotygeze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakowykonania robot, ich zgodsd z
dokumentagj projektows ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Dla rob6t wymienionych wiej wysepuja tylko materiaty pomocnicze.

3. Sprzet

Do rozhiérek mae by¢ uzyty dowolny sprzt.
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4. Transport

Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieazy
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale
» zdemontowa istniepce zasilanie w energelektryczn, instalacg teletechnicza i
wodno-kanalizacyjmoraz wszelkie istniage uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbiérkowe prowadzizgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie beepsstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét rozbiorkowych.

« Sciany rozebra recznie. Materialy posegregowai odnie&¢ na miejsca
skladowania, cegtwykorzystad powtornie.

* Elementy stolarki wywigé na sktadowisko lub przeznaczgla tych, ktérzy mog
wykorzyst& drewno na opat w czasie zimy.

* Podiaza betonowe mma rozebr& mechanicznie.

* Instalacje sanitarne po demania ztazy¢é w miejscu wskazanym przez
Zamawiajcego

* Powstaly gruz wywigt na komunalne wysypiskamieci.

6. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w punkcie 1. 2. 3. podh zasadom odbioru roboét
zanikajcych. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,\Wyamia Ogolne”

7. Podstawa ptatndgci.

Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympunkcie 5 i odebrane
przez inspektora nadzoru

8. Uwagi szczegodtowe.

8.1. Materiaty uzyskane z rozbidrki do ponownegaiddowania zakwalifikuje inspektor
nadzoru.

8.2. llcsci rob6t rozbidrkowych mag ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora
nadzoru.
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