SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST 11
SCIANKI DZIALOWE.
KOD CPV 45421141-4 Instalowanie $cianek dzialowych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot montazu $cianek dziatowych przy realizacji zadania p.n. ,,Przebudowa
Gminnego Osrodka Kultury w Mgcince”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowanajest przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

- Lekkie przegrody budowlane — $cianki dziatowe z GK :

wykonanie $cianek dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych /100/, z
obustronnym pokryciem, grubosci 2*1,25 cm, z wypelnieniem wewngtrznej przestrzeni welna
mineralng grubosci 10 cm

wykonanie wzmocnienia $cianek gipsowo-kartonowych poprzez dodatkowe stupki wzmacniajace
przy otworach drzwiowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czgsci pn. Wymagania Ogolne

1.5. Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego
(Inzyniera) 1 autorskiego, zgodnie z art. 22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiazanych z wykonaniem lekkich przegrod
budowlanych, obudéw szachtow 1 elementéw konstrukcyjnych ptytami GK, izolacji termicznych
w $cianach oraz wykonaniu sufitow podwieszanych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot wg Dokumentacji Projektowej Jako$¢ materiatow,
elementow 1 wyrobow dostarczanych na budowg powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w
aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na
budowe.
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2.1. Konstrukcja $cianek dziatowych

Skrajne profile UW zamocowa¢ do stropu i podtoza zgodnie z instrukcja montazu podanego
przez producenta danego systemu np. Knauff.
Profile stupkowe CW zamocowaé w rozstawie osiowym 62,5 cm

2.2. Okltadzina $cian z ptyt GK

Oktadzing wykonywac za pomoca pionowo ustawionych ptyt z zachowaniem
odstepu od podtoza ok. 1 cm.

Nie wykonywac stykow plyt na profilach stupkéw drzwiowych

Rozstaw blachowkretow 25 cm

W szczelinie wewnatrz $ciany utozy¢ materiat izolacyjny i instalacje.

Styki podtuzne rozmieszcza¢ na mijanke.

3. SPRZET.

Rodzaje, ilosci 1 parametry techniczne sprzgtu okresla projekt organizacji robdt budowlanych i
montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdlnych robot lub ich czgsci
montowanych z gotowych elementow.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne
dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego
istotne wtasciwosci techniczne, p,: udzwig, nosnos¢, cisnienie, temperaturg itp.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyltadunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cz¢sci Wymagania Ogdlne.

W czasie transportu materiaty, elementy 1 urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiang wtasciwosci technicznych,

Pityty GK oraz plyty stropowe podwieszane powinny by¢ zabezpieczone w trakcie transportu
przed dzialaniem zewngtrznych warunkéw atmosferycznych a w szczegodlnosci zabezpieczone
przed dzialaniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Uwagi ogoélne.

Scianki dzialowe wykonaé z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 cm na stelazu stalowym wg
technologii Rigips, profile nosne o szerokosci 100, obtozenie dwustronne z plyty GK 2 x 12,5
mm, wewngtrzna przestrzen wypetniona wetng mineralng grubosci 10cm, w miejscu montowania

przyboréw sanitarnych w §ciank¢ wmontowac stelaze wzmacniajace wg systemu Rigips, przy
otworach drzwiowych wykona¢ dodatkowe wzmocnienie przez wprowadzenie profili pionowych.
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Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:
. Umowa

. Projektem organizacji robot

. Harmonogramem

. Projektem Wykonawczym - architektura

. Poleceniami organdéw kontrolujacych 1 nadzorujacych

. Warunkami Technicznymi Wykonania robot

. Obowiazujacymi przepisami prawa.

5.2 Montaz konstrukcji
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Konstrukcj¢ nalezy montowaé¢ zgodnie z p-tem 2 niniejszej specyfikacji oraz wytycznymi
podawanymi przez producenta danego systemu.

5.4. Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegbélowymi wymaganiami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, instrukcjami podawanymi przez producenta danego
systemu oraz zgodne z dokumentacja projektowa.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jako$ci robot polega na kontroli zgodno$ci wykonania robét z:
Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczng Polskimi lub branzowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i montazu podanymi przez producenta

6.4. Odbiodr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty dokumenty
odbioréw czesciowych

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych

rozliczenie ilo§ciowe materialow

certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcow materiatow

projekt powykonawczy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa
oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od
Dokumentacji Projektowe;j

protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigcia usterek
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
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7.0DBIOR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej

specyfikacji.

Poszczegblne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w
miarg¢ postepu robot, kontrolujac ich jakos¢ w sposdb podany w punkcie 5 1 6. Odbiory czegsciowe
1 koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do
zgodnos$ci z norma 1 Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8.0OBMIAR ROBOT.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego wykonania
stupow zelbetowych, uzupeklnien stropow, belek nadprozowych oraz podwalin zgodnie z
przedstawiona dokumentacja projektowa. Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie
wymagania,w tym ogolne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania

Jednostka obmiarowa jest: m2.
9.PODSTAWA PLATNOSCL

Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

Cena i1 szczegdlowy zakres robdt wykonania robot obejmuyje:

Zgodnie z dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ wg zataczonego przedmiaru robot/
zalaczony przedmiar stanowi jedynie pomoc, podstawa sporzadzenia wlasciwe] wyceny jest
przedstawiona dokumentacja projektowa:

W cenie jednostkowej nalezy uja¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajace z przedmiaru i
projektu wykonawczego — architektura oraz wszystkie roboty i materiaty pomocnicze .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

.PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomow dzwigkéw wpomieszczeniach.

.PN-B-02151-3;1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych.

. Instrukcje techniczne producenta, Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot
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