SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST 02

CPV 45262500-6

KONSTRUKCJE MUROWE

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatow ceramicznych przewidzianych do
wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.
,»Przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Mecince”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot muro wych przewidzianych w projekcie budowy
budynku. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem

robot murarskich , wykonywanych na miejscu.

Roboty murowe obejmuja $cianki dzialowe z cegly petnej gr 12 cm

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i ma jace
na celu wykonanie $cianek dziatowych

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogoélna Specyfikacja Techniczna p. 2.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow murowych : obsadzenie w konstrukcjach murowych elementéw budowla nych ,
scianek dziatowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
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3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czeSci opracowania.

4, Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej
czesSci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Skladniki zapraw

2.2.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materialow zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN -88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.2.2 Wapno

Do stosowania dopuszcza si¢ wapno suchogaszone ( hydratyzowane ) o gestosci wlasciwej
2,1 g/em® . W celu dogaszenia nie zgaszonych czasteczek wapna wskazane jest zarobi¢ woda
wapno suchogaszone na 24 do 36 godz . przed uzyciem.

2.2.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.2.3. Kruszywo

A. Zalozenia ogodlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdzial 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach.

C. Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.2.4. Zaprawy
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami pod anymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne piasek
1 : 1 6

1 : 1 7

1 : 1,7 5
cement: : ciasto wapienne piasek
1 : 1 6

1 : 1 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 50:
cement: : ciasto wapienne piasek
1 : 0,3 4
1 : 0,5 4,5
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Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes -
nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone . Sklad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2.5. Domieszki do zapraw

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkoéw 1 dodatkéw do zapraw : uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
wiazanie zaprawy, uszczelniajacych i przeciwmrozowych .

Wszystkie domieszki do zapraw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 . Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez
zaprawy w ktorych zastosowano domieszke.

2.3. Cegla pelna

Wymiary: 25 x 12 x 6,5 cm
Odmiany: klasa 150
Rodzaj : wozdéwkowa

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot murarskich pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakos$ciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialéw

Cegly winny by¢ uktadane na $rodku transportowy szczelnie jedna obok drugiej, w
jednakowe;j liczbie warstw , otworami w kierunku jaz dy . Dopuszcza si¢ transport na paletach
na ktérych cegla zostanie utozona i1 zabezpieczona przez producenta . Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

19



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Prace murowe

o Scianki nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugo $ci. W miejscu
polaczenia $cian wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazg¢bione
koncowe.

o Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od k urzu.

e Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze pow yzej
0°C.

e Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy

5.2.1. Mury z cegly dziurawki

Spoiny w murach
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna prze -
kracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W Scianach przewidzi anych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gt ebokosci 5-10
mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamowieniem i wymag aniami
stawianymi w dokumentacji techniczne;,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknied,
- odpornosci na uderzenia

W przypadku niemozno$ci okres$lenia jako$ci materialu przez probe dorazna nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej mar kg

1 konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materi atlow 1
wyrobodw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

L.p. | Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki, mm
mury spoinowane | mury niespoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20

2. Odchylenia od pionu
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- na wysokosci 1m 3 6

- na wys. Kondygnacji 6 10

- na calej wysokosci 20 30
3. | Odchylenie kazdej warstwy

od poziomu

- na 1m dtugosci 1 2

- na calej dlugosci 15 30
4. | Odchylenie gornej warstwy

od poziomu

- na 1m dtugosci 1 2

- na calej dlugosci 10 20

5. | Odchylenia wymiarow
otworow w §wietle
0 wymiarach:

do 100cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm  szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczego6lnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m? $cianek dzialowych

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji

Technicznej pkt 9.
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaroéw konstrukcji
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych cena okre§lony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych czynnikoéw produkcji

Wykonanie $cianek dziatowych

Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-68/B-10020. Roboty murowane z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace c ementu
powszechnego uzytku.
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PN-86/B-30020  Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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