SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST-06

CPV 45330000 -9

INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wyma gania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodno - kanalizacyjnej przewidzianejdo wykonania
w ramach robot budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa
Gminnego O$rodka Kultury w Mgcince”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot zwiazanych z montazem instalacji wodno —
kanalizacyjnych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwiazane z
dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiaj ace i majace
na celu wykonanie montazu instalacji wod. — kan.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogoélna Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentdow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ prac zwiazanych z montazem instalacji wod. — kan.
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej

czesSci opracowania.
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4, Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej
czeSci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej p.4.

Do wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody

Instalacja wodociagowa wykonana bedzie z rur , miedzianych .
Pion wodny p.poz z rur PP d 40 mm

Instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PCV

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.3 Urzadzenia sanitarne i armatura

e umywalki porcelanowe
e Ustepy typu Kompakt

Wszystkie urzadzenia winny by¢ wolne od wad i uszkodzen mechanicznych
2.4. Izolacja termiczna
e Izolacje cieplochronna rurociagéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych
z pianki polietylenowej grub. 6 - 9 mm.
e Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydana przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robodt instalacyjnych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan

jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techni cznej p.6

4.2. Transport materialow

4.2.1. Rury
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Armatura
Dostarczona na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armaturg, taczniki 1 materialy
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

4.2.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale zy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p. 2.1

5.2. Montaz rurociagow

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mog ace powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur pgknigtych Iub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania rob 6t:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potaczen.
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e W migjscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych polaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewngtrzna $ciang rury i wewnetrznag tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeinienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

e Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za
pomoca uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15+20
mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Piony nalezy laczy¢ do rurociagdw poziomych za posrednictwem
odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mo zliwa
byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
e Rurociagi laczone beda zarmatura 1iosprzgtem za pomoca potaczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé
za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.
e Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac
w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji
1 kontroli.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

o Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewod 6w musi by¢ poddana probie
szczelnosci.

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0°C.

e Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na
bezbledny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony
w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

e Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.
nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

e 7 proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni  przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powy zszych robét protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk ipowinny S$cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki p oprzeczne 1 wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich

-39.-



Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakos$ci producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob 6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uznaé za niezgodna z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogo6lne”.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej pkt 9.

e (QOdbioru robot, nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
iodbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

e (QOdbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastg¢pujacych
robot:

przejsécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

e Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosc
wykonania oraz przydatnosc¢ robot i elementoéw do prawidlowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji .

e Przy odbiorze koncowym powinny by ¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie

wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci

wydane przez dostawcow materiatow ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaci,

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

protokoty z odbiorow czesciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia

usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupehienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.
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8.2. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbgdnych materiatdw i innych czynnikéw produkcji

Wykonanie montazu instalacji

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
- Wymagania techniczneCOBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw rurociagdw tworzyw
sztucznych” wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewcze i
Gazowej , Warszawa 1996
Instrukcje techniczne producenta
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